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1. BUDOWA REJESTRATORA 
 

 
BLOKADA 
UCHWYTU   OBIEKTYW          KONTROLKA  
       QR CODE      NAGRYWANIA 

 
 

           G	O � NIK 
 
 
 
 
 
 
 

          
UCHWYT                  KONTROLKA      CLOUD           KONTROLKA   

        MONTA� OWY    PRACY        CODE  GPS  
  
 
 
 

GNIAZDO      GNIAZDO KARTY 
KONTROLKA WI-FI     ZASILANIA         MICRO SD         

                   
   

 
POKRYWA 
 
       

           

  
    REJESTRACJA  WI-FI (krótkotrwa
e wci � ni� cie)        

D� WI � KU   FORMATOWANIE KARTY MIRO SD 
(wci� ni� cie na min. 10 sekund)   

 
 

 
 

2. ZAWARTO ��  ZESTAWU  
 
 
  
  

 
 
 

REJESTRATOR      PREWÓD ZASILAJ� CY   KARTA MICRO SD 
 
 
 
 
 

UCHWYTY MONTA� OWE       TA� MA DWUSTRONNA      ADAPTER USB            	Y� KA MONTA � OWA 

 



3. MONTA �  
 
1. 
 
 
 
 
 
 
Otwórz pokryw�  i umie��  
kart�  micro SD w urz� dzeniu. 

2. 
 
 
 
 
 
 
Odt
u��  powierzchni�  szyby w 
miejscu monta� u rejestratora . 

3.  
 
 
 
 
 
Zdejmij foli�  zabezpieczaj� c�  
z uchwytu. 

4.  
 
 
 
 
 
 
Przytwierd	  uchwyt do szyby 
mocno dociskaj� c.  

5.  
 
 
 
 
 
 
Rozprowad	  i pod
� cz 
przewód zasilaj� cy. 

6. 
 
 
 
 
 
 
Ustaw we w
a� ciwej pozycji 
obiektyw rejestratora. 

 
UWAGA!  
W celu zabezpieczenia akumulatora pojazdu przed roz
adowaniem, zaleca si�  stosowanie urz� dzenia 
Blackvue Power Magic PRO lub Power Magic Bartery Pack B-112 (rozdzia
 11.2).  
 

4. PODSTAWOWE OPERACJE 
 
4.1 Wyjmowanie rejestratora z uchwytu 
 
W celu roz
� czenia urz� dzenia z uchwytem, wci� nij i 
przytrzymaj przycisk „lock” jednocze� nie wysuwaj� c 
rejestrator z pier� cienia.  
 
Aby po
� czy�  kamer�  z uchwytem wsu
  j�  w pier� cie
 , 
a�  us
yszysz, � e zosta
a ona zatrza� ni� ta. 
 
4.2. Obs
uga karty pami� ci  
 
Otwórz pokryw� . Aby wyj��  kart�  micro 
SD, naci� nij j � . Po zwolnieniu blokady 
wyci� gnij cz�� ciowo wysuni� t�  kart�  z 
gniazda.  
W celu ponownego zainstalowania karty w urz� dzeniu w
ó�  ja do gniazda i naci� nij tak, aby zosta
a 
zablokowana. 

 
UWAGA!  
Producent zaleca u� ywanie oryginalnych (sygnowanych mark�  BLACKVUE lub PITTASOFT) kart 
micro SD. U� ywanie innych  ni�  zalecane kart micro SD mo� e powodowa�  niew
a� ciwe dzia
anie 
urz� dzenia. 
W celu zapewnienia w
a� ciwego dzia
ania rejestratora nale� y okresowo formatowa�  kart�  
systemem plików FAT32.  
 



5. TRYBY PRACY 
 

Tryb „normal”  
Po pod
� czeniu zasilania rejestrator samoczynnie rozpocznie prac�  w trybie „normal”.   

 
Tryb „parking” 
Je� eli urz� dzenie podczas pracy w trybie „normal” pozostanie w bezruchu przez czas co 
najmniej 5 min. wówczas automatycznie prze
� czy si�  w tryb pracy „parking”. Podczas pracy 
w trybie „parking” rejestracja nast� pi tylko w przypadku gdy czujnik ruchu wykryje ruch przed 
obiektywem kamery. W tym trybie zostanie równie�  zapisane 5 sekund materia
u przed 
detekcj�  ruchu.  

 
Tryb „event” 
Je� eli czujnik wstrz� su podczas pracy rejestratora w trybie „normal” lub w trybie „parking” 
wykryje wstrz� s o odpowiedniej sile (rozdzia
 8.2), wówczas urz� dzenie rozpocznie prac�  w 
trybie „event”. W tym rybie zostanie równie�  zapisane 5 sekund materia
u przed wyst� pieniem 
przeci�� enia. 
 
Tryb „manual” 
Tryb uruchamiany r� cznie przez u� ytkownika za pomoc�  odpowiedniego przycisku. Tryb 
„manual” dost� pny jest w wybranych wersjach oprogramowania.  

 

6. ODTWARZANIE PRZY U � YCIU KOMPUTERA 
 
Do odtwarzania zapisów na komputerach z systemami Windows lub Mac OS producent zaleca 
korzystanie z programu BlackVue Viewer, który umo� liwia odczyt wszystkich danych zapisanych 
przez rejestrator oraz pozwala na dokonywanie ustawie
  poszczególnych funkcji urz� dzenia. 

 
6. 1. BlackVue Viewer-  uruchamianie 
 

1. Wyjmij kart�  micro SD z rejestratora i w
ó�  j�  do adaptera  
do
� czonego do zestawu. 

 
2. Po
� cz adapter z komputerem poprzez gniazdo USB. 
 
3. Otwórz kart�  micro SD i w zale� no� ci od posiadanego systemu 

operacyjnego wykonaj poni� sze kroki wybieraj� c nast� puj� ce foldery : 
 
Windows 

BlackVue       =>         Application   => Viewer for Windows  => BlackVue.exe 
 
 
 
 
 
 
  
Mac OS  

BlackVue           =>  Application          =>   Viewer for Mac 
 
 
 
 
 



 
UWAGA!  
BlackVue Viewer  zapisywany jest ka� dorazowo,  po w
o� eniu do rejestratora czystejj karty micro 
SD i uruchomieniu urz� dzenia. 
 

 
6.2. BlackVue Viewer dla Windows 
 
 
 
 
 
 
 Ustawienia 
 
  Drukowanie 
             � lad przebytej trasy 
 Zapis obrazu 
 
      Formatowanie 
 
 
 
                  Zapis z czujnika  
                  wstrz� su  
                  
                  Zapis z GPS 
 
 
 
 
 
 
                Lista zapisanych 
                plików AV 
 
 
 
 
                 Pasek 
                     czasu  
 

Si
a g
osu i szybko�	  odtwarzania 
          

Przyciski funkcyjne odtwarzania 
             

Przyciski funkcyjne obrazu 
 
 

UWAGA!  
Aby sformatowa�  kart�  micro SD poprzez BlackVue Viewer musi on by�  zainstalowany na 
komputerze. Nie istnieje mo� liwo��  formatowania karty micro SD w momencie, gdy BlackVue 
Viewer jest z niej uruchomiony. 

 
 
 



6.3. BlackVue Viewer dla Mac OS 
 
 
 
 
 
 Drukowanie 
 
  Zapis obrazu 
                            � lad przebytej trasy 
  
 
      Ustawienia Formatowanie 
 
 
 
 
                  Zapis z czujnika 
                  wstrz� su  
 
                  Zapis z GPS 
 
 
 
 
 
             
                Lista zapisanych 
                plików AV 
 
 
 
 
                 Pasek 
                     czasu  
 

Si
a g
osu i szybko�	  odtwarzania 
          

Przyciski funkcyjne odtwarzania 
             

Przyciski funkcyjne obrazu 
 

UWAGA!  
Aby sformatowa�  kart�  micro SD poprzez BlackVue Viewer musi on by�  zainstalowany na 
komputerze. Nie istnieje mo� liwo��  formatowania karty micro SD w momencie gdy BlackVue 
Viewer jest z niej uruchomiony. 

 
6.4. Zapisywanie/ drukowanie wybranej klatki nagrania   

 
1. Podczas odtwarzania zapisu w programie naci� nij przycisk         . 
 
2. Aby dok
adnie ustawi�  klatk�  nagrania u� yj przycisków                . 
 
3. Nast� pnie naci� nij przycisk        je� eli chce zapisa�  wybran�  klatk�  jako zdj� cie 

lub przycisk         je� eli chcesz j�  wydrukowa� . 



 
6.5. Funkcja zoom      
          

1. Klikni � cie lewym klawiszem myszy podczas odtwarzania 
zapisu, w okno wy� wietlanego obrazu, spowoduje  
powi� kszenie wybranego fragmentu obrazu (rys. 6.5.1.) 

 
UWAGA!  
Funkcja dost� pna tylko w wersji BlacVue Viever dla Windows. 
                                rys. 6.5.1. 
2. Podwójne klikni� cie lewym klawiszem myszy podczas odtwarzania zapisu,  w okno obrazu, 

otworzy obraz   w nowym oknie. Aby powróci�  do poprzedniego stanu nale� y ponownie, 
dwukrotnie klikn��  lewym klawiszem myszy na ekran.  

 
3. Klikni � cie podczas odtwarzania zapisu prawym klawiszem myszy w okno obrazu, spowoduje 

powi� kszenie obrazu w programie do odtwarzania. Aby powróci�  do poprzedniego stanu 
nale� y ponownie klikn��  prawym klawiszem myszy na ekran. 

 
6.6. Odczyt danych GPS 

 
Pod
� czenie do rejestratora modu
u GPS umo� liwi odczyt 
dodatkowych danych  takich jak: 
- pr� dko��  
- pozycja pojazdu wg. wspó
rz� dnych 
-pozycja pojazdu na mapie 
-� lad przebytej przez pojazd trasy 
W celu podgl� du � ladu przebytej trasy wybierz �� dany 
plik AV z listy i rozpocznij odtwarzanie. Nast� pnie 
naci� nij przycisk      Na mapie zostanie wy� wietlony � lad 
przebytej trasy.         

        � lad przebytej trasy 
 

 
 

          Pr� dko�	  
           
          Pozycja wg wspó
rz� dnych 
           
 
 
          Pozycja na mapie 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
UWAGA!  
Funkcja odnosi si�  tylko do zapisów, w czasie których dost� pny by
 sygna
 GPS.. 
 
 

 



 
 

7. ODTWARZANIE PRZY U � YCIU URZ 
 DZE�  MOBILNYCH  
 

Do odtwarzania zapisów na urz� dzeniach mobilnych z systemami Android lub iOS konieczna jest 
instalacja aplikacji BlackVue  

 
 

1. Korzystaj� c z Google Play lub Apple App pobierz i zainstaluj aplikacj�  BlacVue na urz� dzeniu 
mobilnym. 

2. Urz� dzenie z zainstalowan�  aplikacj�  po
� cz z rejestratorem poprzez Wi-Fi. Do po
� czenia 
u� yj has
a inicjacyjnego „blackvue” 

3. Otwórz aplikacj�  „BLACKVUE” i wybierz  BLACKVUE WI- FI  
 
 
 
 
 
                
       
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Kopiowanie do pami� ci wewn� trznej  Lista zapisanych plików AV   
 
 Identyfikator sieci SSID    Menu pliku AV 
 
 Ustawienia      Od� wie�  list�  plików AV 
 
 Oznaczenie trybu rejestracji    Podgl� d „na � ywo” 
 
 

    Plik zapisany w trybie „normal”                     Plik zapisany w trybie „event” 
 
                Plik zapisany w trybie „parking”                    Plik zapisany w trybie „manual” 
 
 

4. W celu odtworzenia materia
u zapisanego na karcie micro SD lub podgl� du  rejestracji „na 
� ywo” wybierz odpowiednio �� dany plik AV z listy lub przycisk         (rys 7.1) 
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        rys. 7.1. 
 
UWAGA!  
Podczas u� ywania po
� czenia Wi- Fi odleg
o��  pomi� dzy urz� dzeniami nie powinna przekracza�  10 metrów. 
Do poprawnego dzia
ania aplikacji BlackVue wymagane jest urz� dzenie mobilne z systemem Android 
w wersji najmniej 4.4.2 lub  iOS w wersji co najmniej 8.0.  

 
8. BLACKVUE VIEVER- USTAWIENIA 

 
Aby wej��  do panelu ustawie
  nale� y klikn��  przycisk       w przypadku systemu Windows (rozdzia
 
6.2.) lub      w przypadku systemu MacOS (rozdzia
 6.3.) 
 
8. 1. Ustawienia podstawowe 
 
Po wybraniu zak
adki „Basic” uzyskasz dost� p do ustawie
  podstawowych. W celu zapisania zmian 
dokonanych w tym panelu, nale� y je zatwierdzi�   klikaj� c przycisk „Save & Close”. 
 
 
 

 
    
 
 
 
  
 

 
 

 
  
  
 

 
 

1 

2 

3 

4 



 
 

 Ustawienia strefy czasowej- mo� liwo��  ustawienia w
a� ciwej strefy czasowej w 
zale� no� ci od miejsca u� ytkowania urz� dzenia. Uruchomienie rejestratora po zmianie 
strefy czasowej spowoduje sformatowanie karty micro SD 

 
 Ustawienia obrazu- mo� liwo��  ustawienia odpowiedniej  rozdzielczo� ci, 

przep
ywno� ci i jasno� ci nagrywanego pliku video.  
 

 Ustawienia nagrywania- mo� liwo��  w
� czania lub wy
� czania trybów pracy 
rejestratora, nagrywania d	 wi� ku, wy� wietlania daty i godziny, wy� wietlania pr� dko� ci 
pojazdu, ustawiania czasu trwania sekwencji zapisu.  

 

  Wybór j � zyka- mo� liwo��  ustawienia j� zyka w jakim b� d�  podawane komunikaty.  
 
 
 
8.2. Ustawienia czu
o� ci 
 

Wybieraj� c zak
adk�  „Sensivity” uzyskasz dost� p do ustawie
  czu
o� ci czujnika wstrz� sów 
oraz detektora ruchu. W celu zapisania zmian dokonanych w tym panelu, nale� y je zatwierdzi�   
klikaj� c przycisk „Save & Close”. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 czu
o�	  czujnika wstrz� su podczas pracy w trybie „normal”- regulacja pozwala 

ustawi�  wielko��  przeci�� enia, przy wyst� pieniu którego, podczas pracy w trybie 
„normal” rejestrator prze
� czy si�  w tryb „event”.  

 

 czu
o�	  czujnika wstrz� su i detektora ruchu  w trybie „ parking” - regulacja 
pozwala na ustawienie czu
o� ci detektora ruchu oraz wielko� ci przeci�� enia, przy 
wyst� pieniu którego, podczas pracy w trybie „parking” urz� dzenie rozpocznie 
rejestracj� . 

 

1 

2 

3

4

5 

6 

7 

5 

6 

8 



 Advanced Setting- umo� liwia 
 dokonanie ustawie
  czu
o� ci  czujnika 
wstrz� su, w trakcie  odtwarzania 
zapisanego  materia
u bezpo� rednio na 
 wykresie. Po wybraniu �� danego  pliku 
video mo� esz rozpocz��   jego 
odtwarzanie obserwuj� c  jednocze� nie 
wykres  przedstawiaj� cy 
przeci�� enia  wyst� puj� ce w poje	 dzie w 
 trzech p
aszczyznach. U� ywaj� c 
 suwaka po prawej stronie  ka� dego z 
wykresów, mo� esz ustawi�  zakres 
dopuszczalnych przeci�� e
 . Ka� de  wychylenie wykresu poza oznaczone pole 
spowoduje zapis materia
u w trybie „event” (rozdzia
 5). 
 
Powiadomienie o przekroczeniu pr� dko� ci- umo� liwia okre� lenie pr� dko� ci, po 
przekroczeniu której, zostanie uruchomiony sygna
 d	 wi� kowy, a rejestrator prze
� czy 
si�  w tryb pracy „event”.  

 
8.3. Ustawienia WI- Fi i pozosta
e. 
 

Wybór zak
adki Wi-Fi & Other umo� liwi dokonanie ustawie
  dotycz� cych Wi-Fi, sygnalizacji 
LED oraz komunikatów g
osowych. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Ustawienia Wi-Fi- pozwalaj�  na automatyczne w
� czanie i wy
� czanie Wi-Fi zmian�  
identyfikatora SSID oraz has
a. 

   
 ON OFF 
Wi-Fi auto turn on Wi Fi w
� czy si�  automatycznie w 

momencie w
� czenia rejestratora. 
Wi- Fi nie w
� czy si�  automatycznie 
w momencie w
� czenia rejestratora. 

Wi-Fi auto turn off Wi- Fi wy
� czy si�  automatycznie 
po 10 minutach od ostatniej 

aktywno� ci. 

Wi- Fi nie wy
� czy si�  
automatycznie. 

  

8

7

9 

10 

9 



Pozosta
e ustawienia- pozwalaj�  na w
� czenie lub wy
� czenie sygnalizacji LED 
poszczególnych trybów pracy. Umo� liwiaj �  równie�  w
� czenie i wy
� czenie wybranych 

komunikatów g
osowych oraz regulacji si
y g
osu. 
 
8.4. Ustawienia „Cloud” 
 

Wybór zak
adki „Cloud” umo� liwi dokonanie ustawie
  dotycz� cych sygnalizacji LED oraz 
komunikatów g
osowych. W celu zapisania zmian dokonanych w tym panelu, nale� y je 
zatwierdzi�   klikaj� c przycisk „Save & Close”. 

 
 

 
 
  
 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
  
 
 Ustawienia Cloud- pozwalaj�  na w
� czenie lub wy
� czenie us
ugi „BlackVue Over the 

Cloud” oraz na wprowadzenie identyfikatora SSID oraz has
a do max. trzech htspotów.  
 

  Ustawienia powiadomie� - umo� liwiaj �  wysy
anie na urz� dzenie mobilne u� ytkownika 
powiadomie
  o okre� lonych zdarzeniach w us
udze „BlackVue Over the Cloud”.  

 

9. APLIKACJA MOBILNA BLACKVUE- USTAWIENIA 
 
Aby dokona�  ustawie
  parametrów pracy rejestratora nale� y w aplikacji mobilnej BLACKVUE 
wybra�  przycisk „ustawienia”      . 
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9. 1. Ustawienia podstawowe 
 
Wybór w
a� ciwej strefy czasowej w zale� no� ci od miejsca u� ytkowania urz� dzenia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ustawienia parametrów obrazu: rozdzielczo� ci, przep
ywno� ci, jasno� ci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
UWAGA!  
 Ka� dorazowe obni� enie lub podwy� szenie ustawie�  rozdzielczo� ci spowoduje odpowiednio 
automatyczne obni� enie lub podwy� szenie poziomu przep
ywno� ci 
 

Ustawienia parametrów rejestracji: trybu pracy, nagrywania d	 wi� ku, wy� wietlania daty i godziny, 
wy� wietlania pr� dko� ci pojazdu, czasu trwania sekwencji zapisu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
9. 2. Ustawienia czu
o� ci 

 
Ustawienia czu
o� ci czujnika wstrz� sów podczas pracy  w trybie „normal” pozwalaj�  okre� li �  
wielko��  przeci�� enia, przy wyst� pieniu którego,  rejestrator prze
� czy si�  w tryb „event”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ustawienia czu
o� ci czujnika wstrz� sów podczas pracy  w trybie „parking” pozwalaj�  okre� li �  
wielko��  przeci�� enia, przy wyst� pieniu którego, urz� dzenie rozpocznie rejestracj� .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ustawienia czu
o� ci detektora ruchu podczas pracy  w trybie „parking” okre� laj�  nat�� enie ruchu 
przy wyst� pieniu którego urz� dzenie rozpocznie rejestracj� . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Powiadomienie o przekroczeniu pr� dko� ci umo� liwia okre� lenie pr� dko� ci, po przekroczeniu 
której, zostanie uruchomiony sygna
 d	 wi� kowy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
UWAGA!  
 Maksymalna pr� dko��  nie mo� e by�  wi� ksza ni�  300 km/h lub 200 MPH. 

 
9. 3. Pozosta
e ustawienia 
 
Ustawienia w
� czenia i wy
� czenia kontrolek sygnalizacyjnych 

 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ustawienia w
� czenia i wy
� czenia poszczególnych komunikatów g
osowych oraz regulacja  poziomu 
ich g
o� no� ci. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Mo� liwo��  utworzenia w
asnego tekstu (do 20 znaków) generowanego w lewym górnym rogu ekranu 
podczas odtwarzania zapisu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9. 4. Ustawienia Wi- Fi 

 
Ustawienia automatycznego w
� czania i wy
� czania funkcji Wi-Fi. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 ON OFF 
Wi-Fi auto turn on Wi Fi w
� czy si�  automatycznie w 

momencie w
� czenia rejestratora. 
Wi- Fi nie w
� czy si�  automatycznie 
w momencie w
� czenia rejestratora. 

Wi-Fi auto turn off Wi- Fi wy
� czy si�  automatycznie 
po 10 minutach od ostatniej 

aktywno� ci. 

Wi- Fi nie wy
� czy si�  
automatycznie. 

  
 
UWAGA!  
 Je� eli us
uga „BlackVue Over the Cloud” jest dost� pna, wówczas nie ma mo� liwo� ci ustawie�  
zwi� zanych z w
� czeniem lub wy
� czeniem Wi-Fi. W takim przypadku funkcja ta w
� czy si�  
automatycznie po uruchomieniu rejestratora. 
 
 
 
 



Ustawienia pozwalaj� ce na zmian�  identyfikatora SSID oraz has
a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
9. 5. Ustawienia „Cloud” 

 
Ustawienia w
� czenia lub wy
� czenia funkcji „BlackVue Over theCloud” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wprowadzanie danych  dotycz� cych hotspotu Wi-Fi. Po wybraniu urz� dzenia z listy i wpisaniu has
a 
dost� pu nale� y potwierdzi�  wybór przyciskiem OK. Aplikacja umo� liwia zapisanie danych 
maksymalnie trzech hotspotów Wi-Fi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
Ustawienia powiadomie
  o okre� lonych zdarzeniach. W przypadku zaistnienia wybranych zdarze
  
rejestrator wy� le na urz� dzenie mobilne u� ytkownika odpowiednie powiadomienie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

10. AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA 
 
10.1  Android, iOS 
 
 1. Otwórz aplikacj�  BLACKVUE. 
 2. W lewym górnym rogu naci� nij przycisk  i wybierz „Firmware download” 

3. Wybierz �� dany model urz� dzenia i wersj�  j� zykow�  oprogramowania. Nast� pnie pobierz 
oprogramowanie  u� ywaj� c przycisku „OK.” 

4. Aby powróci�  do ekranu startowego wybierz „OK.” 
5. W
� cz funkcj�  Wi- Fi w urz� dzeniu mobilnym. 
6. Korzystaj� c z  Wi-Fi po
� cz urz� dzenie mobilne z rejestratorem. (has
o inicjacyjne: 
blackvue)  
7 Otwórz aplikacj�  BLACKVUE. Wybierz : BLACKVUE WI-F I =>      => Firmware upgrade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Wybierz OK aby rozpocz��  aktualizacj� . 
 

UWAGA!  
 W trakcie aktualizacji urz� dzenie mobilne musi znajdowa�  si�  w zasi� gu sieci internetowej oraz na tyle blisko   
rejestratora aby mo� liwe by
o nawi� zanie 
� czno� ci Wi-Fi. 
 



 
10.2 Windows, Mac OS 
 

1. Prze
ó�  kart�  pami� ci microSD z rejestratora do czytnika. 
2. Umie��  czytnik w slocie USB komputera. 
3. Sprawd	  bie�� c�  wersj�  oprogramowania wybieraj� c: 
 
a) dla systemu Windows przycisk 
 
b) dla systemu MAC OS przycisk            , a nast� pnie wybierz z menu  
     „About BlackVue’’ 
 

  
 

WINDOWS                                                              MAC OS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je� eli wersja oprogramowania nie jest aktualna wykonaj kolejne kroki 
 

4. Sformatuj kart�  micro SD systemem plików FAT 32 
5. Pobierz  w
a� ciwe oprogramowanie ze strony www.blackvue.com 
6. Skopiuj rozpakowany folder BlackVue na kart�  pami� ci micro SD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. W
ó�  kart�  micro SD do rejestratora i pod
� cz zasilanie. Nie od
� czaj urz� dzenia od zasilania    
do czasu ca
kowitego zako
 czenia aktualizacji. 

 
UWAGA!  
Od
� czenie zasilania w czasie aktualizacji mo� e spowodowa�  uszkodzenie urz� dzenia.   
Aktualizacja oprogramowania spowoduje powrót do fabrycznych ustawie�  rejestratora. 
 



11. ELEMENTY DODATKOWE 
 
 
11.1 Power Magic PRO 
 

Power Magic Pro jest urz� dzeniem zabezpieczaj� cym 
akumulator pojazdu przed ca
kowitym roz
adowaniem. 
Je� eli zainstalowany w poje	 dzie rejestrator pracuje w trybie 
„parking” (przy wy
� czonym silniku), a napi� cie akumulatora 
spadnie poni� ej okre� lonego poziomu, Power Magic Pro 
odetnie kamer�  od zasilania.  Urz� dzenie nie wyst� puje w 
zestawie podstawowym. 

 
 
11.2 Power Magic Bartery Pack B-112 
 

Power Magic Bartery Pack jest bateri�   umo� liwiaj � c�  
zasilanie rejestratora podczas postoju pojazdu.  Czas 
pracy B-112 mo� e wynie��  do 12 godzin, podczas gdy 
czas pe
nego na
adowania baterii to ok. 1 godzina. 
Podczas zasilania rejestratora przez Power Magic Bartery 
Pack, akumulator pojazdu nie jest obci�� ony. 
Urz� dzenie nie wyst� puje w zestawie podstawowym. 

 
12. MAPA PAMI � CI 

 
12. 1. Przep
ywno�	  

 
 

Przep
ywno�	  
Full HD 

1920x1980 
30 fps 

Full HD 
1920x1980 

15 fps 

HD 
1280x720 

30 fps 

HD 
1280x720 

15 fps 
Highest 10 Mbps 8 Mbps 8 Mbps 6 Mbps 
High 8 Mbps 6 Mbps 6 Mbps 5 Mbps 

Normal 6 Mbps 4 Mbps 4 Mbps 4 Mbps 

 
12. 2. Maksymalny czas zapisu na karcie pami� ci 

 
Karta 
micro 

SD 

Jako�	  Full HD 
1920x1980  

30 fps 

Full HD 
1920x1980  

15 fps 

HD 
1280x720  

30 fps 

HD 
1280x720  

15 fps 

Highest 3 h 20min. 4 h 5 min. 4 h 5 min. 5 h 40 min 
High 4 h 5 min. 5 h 30 min. 5 h 30 min. 6 h 30 min 

 
16 GB 

 Normal 5 h 30 min. 8 h 10 min. 8 h 10 min. 8h 10 min. 
Highest 6 h 40 min. 8 h 10 min. 8 h 10 min. 11 h 

High 8 h 10 min. 11 h 11 h 13 h 
 

32 GB 
Normal 11 h 16 h 20 min. 16 h 20 min. 16 h 20 min. 
Highest 13 h 20 min. 16 h 20 min. 16 h 20 min. 22 h 

High 16 h 20 min. 22 h  22 h  26 h 
 

64 GB 
 Normal 22 h 32 h 40 min. 32 h 40 min. 32 h 40 min.  

Highest 26 h 40 min. 32 h 40 min. 32 h 40 min. 44 h 
High 32 h 40 min. 44 h 44 h 52 h 

 
128 GB 

 Normal 44 h 65 h 20 min. 65 h 20 min. 65 h 20 min. 



 
UWAGA!  
Zapis materia
u na karcie micro SD jest dokonywany w tzw. „p� tli” W przypadku braku 
wolnego miejsca najstarsze pliki b� d�  zast� powane nowymi. 
 

 

13. SPECYFIKACJA 
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model DR650GW-1CH 
liczba kana
ów 1 

wymiary/waga 118.5 mm.  Ø36 mm/ 94 g 
pami��  karta micro SD max 128GB 

tryby rejestracji normal, event, parking, manual 
matryca 2.1 Mpx CMOS  

k� t obiektywu 129 ° 
rozdzielczo��  max. Full HD (1920x1080) max. 30 fps 

kompresja MP 4 
Wi-Fi  
GPS  

mikrofon  
g
o� nik  

czujnik ruchu  
czujnik wstrz� su  

bateria superkondensator 
napi� cie zasilania DC 12V- 24V 
� redni pobór pr� du 280 mA 
temperatura pracy -20°C- +60°C 

temperatura przechowywania -20°C- +70°C 
certyfikaty CE, FCC, RoHS, RCM, Telec, WEEE 


